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   گزارش
اخباري مبني بر يك رويداد 
قريب الوق�وع پهپ�ادي در 
ارتش جمهوري اسلامي ايران از رسانه ها منتشر شد كه 
خيلي زود رونمايي و تحويل بيش از 200فروند پهپاد جديد 
در انواع مختلف به نيروهاي ارتش محتواي اين رويداد را 
مشخص ساخت.  در حدود سه س�ال اخير روند افزايش 
قدرت پهپادي ارتش با شيب بالايي پيگيري شده است كه 
سال گذش�ته و در چند مرحله شاهد نمودهاي عيني آن 
بودي�م. پاي�گاه زيرزمين�ي313، ناوگ�روه پهپ�ادي و 
رزمايش هاي مختلف جلوه هايي از گس�ترش اين مؤلفه 
كارآمد قدرت در ارتش در سال1401 بودند. امسال هم با 
تحويل بيش از 200فروند پهپاد جديد ب�راي ارتش آغاز 
ش�ده كه برخي آن را بخش�ي از تفاهم نامه تحويل هزار 
فروند پهپاد توسط وزارت دفاع به ارتش مي دانند كه در 
اواخر ارديبهش�ت1400 اعلام ش�د. در اين گزارش مرور 
مختصري بر انواع پهپادهاي مشاهده شده در اين مرحله 

از تحويل دهي داريم. 

 مشابه ایراني سوئيچ بليد
در مراسم تحويل دهي بيش از 200فروندي اخير، نمونه اي شبيه پهپاد انتحاري سوئيچ بليد مشاهده شد كه مأموريت انتحاري دارد. 

اين پهپاد در رده وزني فوق سبك و بردهاي كوتاه براي استفاده توسط نيروهاي مسلح و انواع ادوات نظامي طراحي شده است. 
در مأموريت انتحاري پهپاد براي اجراي عمليات رزمي به صورت بدون بازگشت طراحي شده و با ابعاد كوچك ضمن پرتاب 

ساده از نقاط مختلف بدون شناسايي شدن توسط دشمن به آن نزديك می شود و با سرعت مناسب خود، امكان واكنش 
براي دشمن را بسيار دشوار مي سازد. ابعاد كوچك و سطح مقطع راداري ناچيز پهپاد مشابه سوئيچ بليد و همچنين 
موتورهاي كم صداي الكتريكي اين مزيت را به  وجود مي آورد كه تا لحظات پاياني اصابت، دشمن از وجود آن مطلع 

نشود. از نظر ساختار ظاهري پهپاد مشابه سوئيچ بليد داراي دو رديف بال بازشونده است كه كار تأمين نيروي لازم براي 
پرواز را بر عهده دارند. دو بالك جمع شونده هم در انتهاي بدنه آن نصب شده است. در نمونه خارجي كل اين مجموعه در 

داخل يك پرتابگر مكعبي قرار مي گيرد تا بدون اشغال فضاي اضافه در كوله يك سرباز جا شود. پس از شليك پهپاد از محفظه 
حمل، بال ها و بالك هاي آن باز شده و در وضعيت پروازي قرار مي گيرد. موتور اين پهپاد هم از نوع الكتريكي است كه صداي بسيار 

كمي را توليد مي كند و در نوك دماغه قرار دارد. با توجه به عدم مشاهده جست وجوگر اپتيكي براي هدايت، به نظر مي رسد اين پهپاد با 
مكان يابي جهاني هدف خود را مورد اصابت قرار مي دهد. يك تفاوت اين نمونه مشابه سوئيچ بليد با ساير نمونه ها از جمله نمونه خارجي، 
جمع شونده بودن بال هاي آن روي هم به جاي در كنار هم است. در نتيجه بال هايي بزرگ تر براي اين پهپاد ايجاد شده كه مي توان به 
واسطه آن به وزن برخاست يا مداومت بالاتري رسيد يا همان وزن قبلي را در ابعادي كوچك تر به دست آورد. با مقايسه ابعاد نسبي اين 
پهپاد با المان هاي محيطي به نظر مي رسد اين نمونه مشابه سوئيچ بليد )كه خوب بود نام آن هم رسماً اعلام مي شد تا نيازي به ذكر نام 

نمونه خارجي نباشد( براي پرواز با وزن سنگين تر طراحي شده است. 

 كرار با اژدر آمد
پهپاد جت كرار كه امروزه باي��د آن را بحق، پهپاد همه فن حري��ف ايراني ناميد، در 
برنامه اخير با يك سلاح جديد مشاهده شد. در شماره6612 روزنامه جوان مروري 
بر جنبه هاي مختلف عملياتي و ويژگي هاي طراحي اين پهپاد ارائه ش��د، اما سلاح 
جديد كرار اژدر ضدسطحي و ضدزيرسطحي 324 ميليمتري بود كه براي اولين بار 
به همراه اين پهپاد ارزنده مشاهده شد. به نظر مي رسد با توجه به دقت بالاي عملكرد 
كرار در مأموريت هاي بمباران كه به گواه فيلم هاي منتش��ر ش��ده از حضور آن در 
رزمايش ها قابل ادعاست، كرار با رها كردن اژدر در يك موقعيت مشخص به سمت 
هدف ازپيش تعيين شده دريايي يورش مي برد. عملاً با تركيب اژدر و پهپاد كرار، يك 
وسيله واكنش س��ريع براي تهاجم به توان دريايي و خصوصاً زيرسطحي دشمن در 
اختيار نيروهاي مسلح قرار مي گيرد. كرار با توجه به امكان بلند شدن از هر نقطه با 
شتاب دهنده راكتي و از سوي ديگر سرعت پروازي بيش از 600كيلومتر بر ساعت و نيز 
برد تا 900كيلومتري بسته به گونه خود، در مدت كوتاهي مي تواند محموله مرگبار خود 
را به مسافت هاي قابل توجهي از ساحل يا ناو محل برخاست خود برساند و زيردريايي 
كشف شده دشمن را مورد تهديد و اصابت قرار دهد. با توجه به هوشمند بودن اژدرهاي 
ساخت ايران و مجهز بودن به جست وجوگر امواج مناسب براي محيط زيرآب اين اژدرها 
با يافتن هدف روي آن قفل و آن را دنبال مي كنند. تسليحات قبلي پهپاد كرار شامل 
بمب هاي سقوط آزاد، بمب هدايت شونده دورايستاي ياسين و بالابان و موشك هوا به 

هواي آذرخش هم در برنامه تحويل دهي جديد، همراه كرار حاضر بودند. 

  جدیدترین 
ابابيل ایراني

رژه  در  ابابي���ل5  پهپ����اد 
29فروردي��ن1401 رونماي��ي 
ش��د. اين پهپاد در ايران در رده 
راهبردي طبقه بندي شده و از نظر 
ابعاد بين مهاجر6 و كمان22 قرار 
مي گيرد. ابابيل5 داراي بال هايي 
با دهانه دست كم 12متر و طول 
بدنه در حدود چه��ار تا پنج متر 
است. ابابيل5 امكان حمل دو تا شش بمب يا موشك از انواع مختلف را دارد. اين پهپاد از بال و بدنه ساخته شده از 
مواد تركيبي غيرفلزي بهره مي برد كه ضمن كاهش وزن، بازتاب راداري آن را هم كمتر مي كند.  ابابيل5 به گفته 
سايت خبري وزارت دفاع، داراي سرعت 200 كيلومتر بر ساعت، سقف پرواز 25هزار پا و توان حمل 120كيلوگرم 
محموله و 12ساعت مداومت پروازي دارد. اين پرنده مي تواند در مأموريت هاي مراقبت هوايي و شناسايي و ردگيري 
اهداف، جمع آوري اطلاعات سيگنالي و جنگال )جنگ الكترونيك( و نيز مأموريت هاي تهاجمي و انهدام اهداف 
شناسايي شده مورد استفاده قرار گيرد. با توجه به نياز روزافزون نيروهاي مسلح به هواپيماهاي بدون سرنشين در 
مأموريت هاي نظارت و مراقبت زميني و ساحلي و دريايي، ابابيل5 مي تواند با قابليت هاي بالاتر از مهاجر6 به اجراي 
مأموريت بپردازد.  موتور ابابيل5 از نوع ملخي پيستوني با سه پره است. به نظر مي رسد 
ارابه فرود جلويي اين پهپاد جمع شونده است تا وسعت ديد بهتري به سامانه 
تصويربرداري نصب شده در پشت آن در زير بدنه بدهد. اين سامانه 
از نوع پايدارشده است و بر اساس نمونه هاي مشابه مي توان 
گفت كه داراي قابليت ديد در روز و شب و زوم بالا و 

برخوردار از مسافت ياب ليزري است. 

 آرش نقطه زن
پهپاد آرش به عنوان نمونه انهدام��ي )انتحاري( كه از 
پهپاد كيان-2 مشتق شده امروزه در نيروهاي مختلف 
ارتش به كار مي رود و در مراسم اخير هم تعداد زيادي از 
آن به نيروهاي ارتش ملحق شد. طراحي اين پهپاد كه 
توسعه نس��ل اول آنها كه داراي ابعادي كوچك تر بود، 
به بيش از پنج س��ال پيش بازمي گردد. ويژگي طراحي 
آرش/كيان شامل بدنه اي با سطحي منحني و بال هاي 
مثلثي )دلتا( و يك دم عمودي است. موتور پهپاد آرش 
از نوع ملخي پيستوني است و نمونه هاي موتور جت هم 
در خانواده پهپادهاي كيان وج��ود دارد. اين پهپادها با 
استفاده از موتور شتاب دهنده راكتي بدون نياز به باند به 

پرواز درمي آيند. در مراسم الحاق 200 فروندي اخير گونه اي از پهپاد آرش با تغييراتي در سطوح كنترلي بال و تفاوت هايي در موتور 
هم مشاهده شد. فرمانده كل ارتش هم در اين مراسم بر بهبود يافتن پهپادهاي مختلف حاضر حتي نسبت به نمونه هاي دو سال اخير 
تصريح داشت. آرش داراي برد قابل توجه 2هزاركيلومتر بوده و در س��ال هاي گذشته در رزمايش هاي مختلفي آزمايش شده است. 
مثلًا با پرواز از سواحل مكران در جنوب شرق كشور به هدف مشخص شده در منطقه سمنان پس از طي هزارو400 كيلومتر با دقت بالا 
اصابت كرده است. آرش طبق گفته برخي منابع در مأموريت هاي ضدرادار هم قابليت استفاده دارد. نمونه اي از آن هم در سال گذشته 
مجهز به جست وجوگر اپتيكي در نوك دماغه مشاهده شد كه بالاترين دقت اصابت را نتيجه مي دهد، البته نمونه پرتعدادتر آن فاقد 
جست وجوگر اپتيكي بوده و احتمالاً از ناوبري دروني و هدايت مكان يابي جهاني استفاده مي كند. در جريان اولين رزمايش پهپادي 
ارتش در سال هاي گذشته گفته شد كه نقشه تصويري منطقه غرب آسيا در حافظه پهپادهاي آرش ذخيره شده و در نتيجه اين پهپاد 
بدون نياز به منبع بيروني هدايت، مي تواند با دقت بالايي به هر هدفي در محدوده زير 2هزاركيلومتر حمله كند. آرش در چند نيروي 
ارتش در حال خدمت است كه شامل استفاده از آن روي ناوهاي نيروي دريايي ارتش هم مي شود. در نتيجه اين پهپاد دست بلند و 

نقطه زن رزمندگان ارتش حتي در آب هاي دوردست خواهد بود. 

 دهم شهریور
يكي ديگر از انواع پرنده هاي بدون سرنش��ين تحويل داده ش��ده به 
نيروهاي ارت��ش در برنامه 200فروندي اخير، پهپاد دهم ش��هريور 
بود كه ي��ك نمونه س��بك با موتور ملخي پيس��توني اس��ت و براي 
مأموريت هاي هدف پرنده مورد اس��تفاده ق��رار مي گيرد. اين پهپاد 
با دهانه بال حدود 2/5متر داراي بازتاب راداري بسيار اندكي بوده و 
جنس بدنه و سازه آن هم مواد مركب غيرفلزي است. موتور آن در جلو 
بوده و ساختار بال آن از نوع مثلثي يا دلتا و داراي دو سكان عمودي 
ثابت براي تأمين پايداري عرضي است. نمونه اي از اين پهپاد در نيروي 
زميني سپاه در مأموريت انتحاري هم به كار گرفته مي شود. با توجه به 
ابعاد نسبتاً كوچك و بازتاب راداري پايين، پهپاد دهم شهريور هم در 

مأموريت انتحاري در بردهاي كمتر از متوسط و هم در مأموريت هدف پروازي وسيله اي ارزشمند و كارآمد است كه انواع سامانه هاي توپخانه اي و 
موشكي در مقابل آن تمرين می كنند و آزموده مي شوند. 

 »اخگر« هم بال مي گشاید
اخگر پهپاد جديدي با بال مثلثي است كه فقط در رژه نيروهاي مسلح در سال قبل مشاهده شده 
بود. اين پهپاد با مأموريت انتحاري بوده و هنوز مشخصات عملياتي آن اعلام نشده است. از نظر 
ظاهري شكل بدنه اخگر شبيه آرش و داراي انحناست، ولي بال مثلثي آن در قسمتي جلوتر از 
بدنه متصل شده و در واقع بال با ريشه طولاني تري نسبت به آرش مورد استفاده قرار گرفته است. 
همچنين به واسطه نزديك بودن ضخامت بال در ناحيه اتصال به بدنه، مي توان اخگر را در زمره 
پيكربندي هاي بال و بدنه تلفيقي به حساب آورد كه نيروي برآ )ليفت( بالاتري ايجاد مي كند. 
اخگر داراي دو بالك ثابت پايدارساز در نوك بال هاي خود است. در مجموع اخگر ساختاري شبيه 
پهپاد معروف به شاهد136 را به ياد مي آورد كه براي مأموريت هاي انتحاري از نظر مشخصات 
پروازي و قابليت مانور بسيار مناسب است. موتور اخگر از نوع ملخي پيستوني نصب شده در انتهاي 

بدنه بوده و ابعاد كلي اين پهپاد هم از آرش كوچك تر است. به نظر مي رسد اخگر براي پوشش دادن بردهاي كمتر و استفاده به صورت پرتعدادتر در مقايسه با آرش روي يك وسيله 
حامل توسعه داده شده باشد. با توجه به مشاهده نشدن جست وجوگر اپتيكي، اخگر هم قاعدتاً از ناوبري دروني و مكان يابي جهاني براي رسيدن به هدف استفاده مي كند. به نظر 
مي رسد بدنه اخگر هم از مواد مركب غيرفلزي ساخته شده است تا مزيت سبكي و كمتر شدن بازتاب راداري را ايجاد كند. تعداد قابل توجهي از اين پهپاد در برنامه تحويل دهي 

بيش از 200فروندي اخير مشاهده شد كه نشان از شروع توليد انبوه آن در ماه هاي گذشته دارد. 

 »هما« پرنده عمودپرواز دریایي ها
پهپاد هما براي اولين بار در جريان الحاق ناودسته پهپادبر به نيروي دريايي ارتش در اواخر تير ماه1401 و چند ماه بعد در رزمايش پهپادي ارتش ديده شد. اين پهپاد كه در مراسم 
اخير تحويل دهي 200فروندي هم حضور داشت، از نوع عمودپرواز بال ثابت بوده كه موتور آن براي پرواز افقي از نوع ملخي پيستوني و براي پرواز عمودي از نوع الكتريكي به تعداد 
چهار عدد است. به واسطه قابليت پرواز عمودي، اين نوع از پهپادها مي توانند از محيط بسيار كوچكي مانند عرشه يك شناور دريايي گشتي هم به پرواز درآمده و با رسيدن به ارتفاع 
مناسب وارد حالت پرواز افقي شده و در اين حالت مشابه يك پهپاد بال ثابت با سرعت مناسبي گشت زني داشته و به واسطه بال هاي بزرگ خود در مقايسه با بالگردها و مولتي 
روتورها به مداومت پروازي چندساعته دست پيدا كنند. در نتيجه با اين تركيب، نيروهاي دريايي صاحب پهپادي با قابليت كاربري آسان روي شناورهاي نظامي و اما قابليت هاي 
عملياتي مناسب مي شوند. هما شباهت زيادي به پهپاد درياپايه شناخته شده امريكايي Aerosonde HQ دارد اما اولين پهپاد ايراني شبيه آن نيست. معراج نام اولين نمونه 
پهپاد ايراني شبيه آيروسوند امريكايي است كه توسط نيروي زميني سپاه در سال هاي اخير عملياتي شد. اين پهپاد با جرم برخاست 33 كيلوگرم كه تا پنج  كيلوگرم آن به محموله 
قابل اختصاص است، به مداومت پروازي 10/5ساعت مي رسد. دهانه بال آن 3/6متر و سقف پرواز آن حدود 3هزارو600 متر است. بيشينه سرعت قابل دستيابي پهپاد معراج هم 

140 كيلومتر بر ساعت بيان شده است. نمونه عمودپروازشده از اين پهپاد براي اولين بار در جريان 
تحويل 188فروند پهپاد مختلف به نيروي دريايي سپاه در مهر1399 مشاهده شد. به طور معمول 

افت كارايي پهپادهاي بال ثابتي كه عمودپرواز مي شوند، در زمينه برد و مداومت 
پرواز حدود 10درصد نسبت به نمونه اصلي است. با توجه به شباهت ابعادي هما 
به معراج، به نظر مي رسد هما هم خصوصيات مشابهي داشته باشد.  اين پهپاد 
داراي مأموريت شناسايي اپتيكي و الكترونيكي بوده و با هدف افزايش اشراف 

يگان شناور به محيط اطراف، كمك در شناسايي مواضع دشمن در ساحل و دورتر 
از آن براي نيروهاي تكاور در عمليات هاي آبي خاكي و نيز كمك به هدف يابي براي واحد 

شناور يا زيرسطحي در مسافت هاي دور براي استفاده از حداكثر برد عملياتي موشك هاي كروز 
ضدكشتي در نداجا به خدمت گرفته شده اند. 

ابابيل4 بر مدار توليد
ابابيل4 به عنوان نمونه بهبوديافته ابابيل3 در چند مراس��م تحويل دهي پهپاد به نيروهاي مختلف ارتش در 
سال هاي اخير به همراه نسل قبل خود حضور داشته است. تغييراتي در بال و ارابه هاي فرود از جمله تفاوت هاي 
مشهود ابابيل4 و 3 است. ابابيل3 از دهه1380 در خط توليد قرار داشته و تعداد قابل توجهي از آن در خدمت 
نيروهاي مس��لح اس��ت. اولين تصاوير نمايش داده ش��ده از آن به رزمايش دريايي پيامب��ر اعظم)ص(-5 در 
ارديبهشت89 و پرواز در منطقه تنگه هرمز بازمي گردد. شناسايي واحدهاي شناور دشمن از مأموريت هاي 
قطعي اين پهپاد در رزمايش فوق بوده است. براي دومين مرتبه در رزمايش موشكي پيامبر اعظم)ص(-7 در 
تير91 تصاويري از ابابيل-3 منتشر شد كه محموله شناسايي آن بهتر قابل تشخيص بود، سپس در تصاوير رسمي 
منتشرشده از اين پهپاد ايراني در رزمايش مدافعان حريم ولايت نيروي هوايي ارتش )نهاجا( در آذر92 در منطقه 
بندرعباس كاربري آن با تجهيز به دو نوع محموله شناسايي همزمان مشخص شد.  مشخصات اعلام شده براي 

ابابيل3 شامل بيشينه سرعت 200 كيلومتر بر ساعت، مداومت پروازي هشت ساعت، برد 150 كيلومتر )رفت و برگشت در خط ديد مستقيم ايستگاه زميني(، سقف پرواز حدود 4هزارو500 متر 
و وزن كلي 280 كيلوگرم است. اين پهپاد داراي بالي ذوزنقه اي و دم H شكل است. موتور آن از نوع ملخي پيستوني و نصب شده در انتهاي بدنه است. در سال هاي اخير پهپادهاي ابابيل3 علاوه بر 
محموله هاي شناسايي مختلفي كه قادر به حمل آن بودند امكان حمل بمب نقطه زن و هوشمند قائم5 و نيز موشك هدايت شونده شليك و رها )Fire and Forget( ضدزره الماس را هم به دست 
آورده اند. انواع بمب قائم بسته به ارتفاع و سرعت پرتاب مي تواند بين هشت تا 20 كيلومتر برد داشته باشد و موشك الماس هم در حالت هواپايه به برد هشت  كيلومتر دست پيدا مي كند. ابابيل4 هم 
براي اولين بار در اولين رزمايش مشترك پهپادي ارتش در دي ماه 1399 و مجهز به موشك الماس مشاهده شد. به اين ترتيب يكي از پركاربردترين خانواده پهپادهاي شناسايي نيروهاي مسلح 
قابليت حمل سلاح و استفاده در مأموريت رزمي را هم پيدا كرد كه ارتقای قابل توجهي در توان پهپادي يگان هاي مختلف نظامي كشور محسوب مي شود. ابابيل3 و 4 در سال هاي اخير به سامانه هاي 

هواپايه مربوط به عمليات هاي پشتيباني الكترونيكي هم مجهز شده اند و ابابيل4 به عنوان يك پهپاد چندمنظوره از روي ناوهاي لجستيكي نيروي دريايي ارتش هم به كارگيري شده است. 

 نمونه بزرگ تر موشك الماس
موشك پيشرفته و هوشمند الماس در سال هاي اخير به فهرست تسليحات نيروهاي مسلح افزوده شده است. 
اين موشك در شماره 6420 روزنامه جوان معرفي ش��د اما اجمالاً وزن حدود 11 كيلوگرمي، مجهز بودن به 
جست وجوگر تصويرساز حرارتي و قابليت هدايت خودكار از جمله قابليت هاي آن است. الماس هم از پرتابگر 
زميني و هم از روي بالگرد و پهپاد قابل استفاده است. اين موشك در حالت زمين پرتاب به برد چهاركيلومتر و در 
حالت هواپرتاب به برد هشت  كيلومتري مي رسد. يكي از ويژگي هاي مهم اين موشك قابليت حمله به اهداف از 
بالاست كه ضمن امكان اصابت به اهداف زرهي از ضعيف ترين بخش آنها يعني برجك، قابليت بهتري در برابر 
سامانه هاي دفاعي تانك هاي پيشرفته دارد و مي تواند هدفي را كه در پشت يك مانع مثلاً يك تپه يا خاكريز قرار 
دارد هم مورد اصابت قرار دهد. اين ويژگي اي است كه هيچ يك از موشك هاي ضدزره قبلي ساخت ايران نداشته 
است. در مراس��م تحويل دهي بيش از 200پهپاد جديد به ارتش در 31 فروردين1402 علاوه بر موشك هاي 

الماس، يك نمونه با ساختار و طراحي مشابه موشك الماس اما ابعادي بزرگ تر هم براي اولين بار مشاهده شد. به نظر مي رسد اين نمونه بزرگ تر و قاعدتاً سنگين تر از الماس، هم سرجنگي قوي تر 
و هم برد بالاتري داشته باشد. احتمالاً اين نمونه با توجه به محدوديت كمتر وسايل پروازي در مقايسه با نفرات براي استفاده گسترده در كاربرد هواپايه توسعه يافته است. به واسطه برد احتمالي 
بالاتر، پهپاد يا بالگرد حامل مي تواند با مصونيت بهتري در برابر سامانه هاي پدافندي دشمن عليه تجهيزات آنها اجراي آتش كند. در مسير توسعه قدرت دفاعي كشور امروزه همچون ساير نيروهاي 
نظامي پيشرفته دنيا در راهبرد نظامي ايران اسلامي هم پهپادها داراي جايگاه ويژه اي هستند. با استمرار پژوهش، نوآوري و تحقيقات پيشرفته و دريافت بازخورد از نيروهاي كاربر و همچنين 

رصد دائمي تحولات پهپادها در كشورهاي ديگر روند بهبود پهپادهاي ايراني در كنار توليد انبوه به معني واقعي كلمه براي نيروهاي مختلف ارتش و سپاه ادامه خواهد داشت. 

  پهپادهاي برد بلند و نقطه زن آرش

  س�امانه شناس�ايي و نظ�ارت 
الكترواپتيك�ي نصب ش�ده زير بدنه 
ابابيل5، مسافت ياب ليزري در سمت 

راست اين سامانه مشهود است

  پهپادهاي دهم شهريور )به رنگ نارنجي و مشكي( 
و انبوه پهپادهاي آرش در تحويل اخير به ارتش

  ابابيل4 جلوي تصوير و ابابيل3 در كنار آن
تفاوت بال دو نمونه مشخص است

  انبوه پهپادهاي انتحاري اخگر با ساختار مشابه شاهد136

   ابابيل5 مجهز به شش تير بمب قائم

   صف بلند پهپادهاي كرار در تحويل اخير به ارتش
 اژدر 324 ميليمتري در تصوير مشخص شده است

  موشك جديد شبيه الماس )به رنگ سفيد( 
و موشك هاي الماس در پشت آن

  پهپاد عمودپرواز هما

  پهپاد فوق سبك مشابه سوئچ بليد


