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ناوگان بالگردي هوانيروز ارتش كه 

محمدحسین الهی
در دوران دف�اع مقدس تم�ام بار    گزارش

پشتيباني هوايي از خطوط مقدم تا 
پش�ت جبهه را بر عهده داش�ت، با صدها هزار ساعت پرواز 
عملياتي نيازمند پشتيباني هاي مستمر و طبق برنامه بر اساس 

ساعت پرواز بوده و هم از بابت آسيب هاي ناشي از پرواز 
در مناطق جنگي و تسليحات دشمن به بازسازي نياز 

داشت. در زمينه بازرسي هاي سبك، سنگين و 
تعميرات در رده هاي مختلف، شركت پشتيباني 

و نوسازي بالگردهاي ايران )پنها( از همان دوران 
فعال بود كه بعدها متخصصان فني خ�ود هوانيروز نيز با 

محوريت صنايع ياعلي به آن پيوستند، اما تغييرات فناوري 
س�بب ش�د جنبه هاي مهمي از بهس�ازي هاي تجهيزاتي و 
تس�ليحاتي هم براي بالگردهاي هوانيروز لازم شود كه اين 

فعاليت ها هم در سال هاي اخير شدت گرفته است. 

تجهيز بالگردها به سامانه هاي ديد در شب، سامانه هاي جديد ناوبري، 
نمايش��گرهاي جديد داخل كابين خلبان، راديوهاي دريايي، رادار 
شناسايي ساحل و رادار هواشناسي، جعبه سياه، انواع سكوهاي دو 
درجه آزادي پايدارشده، سامانه هاي كشف و شناسايي الكترواپتيك، 
تجهيز بالگردها به راكت انداز، موشك هاي ضدزره مختلف و تيربار 
نيمه سنگين و توپ 20 ميليمتري س��ه لوله از جمله بهسازي هاي 
سامانه اي و تسليحاتي اعمال ش��ده روي بالگردهاي مختلف زميني 
و دريايي در سال هاي گذشته اس��ت كه توسط وزارت دفاع يا جهاد 
خودكفايي هوانيروز و با مش��اركت مراكز پژوهش��ي و شركت هاي 
دانش بنيان انجام شده است. اين روند بهسازي تجهيزاتي و تسليحاتي 
در چند سال گذشته رشد و تنوع بسيار بيشتري داشته است. در اين 
گزارش مروري بر جنبه هاي مختلف بهسازي تجهيزاتي و تسليحاتي 
بالگردهاي رزمي و ترابري هوانيروز ارتش جمهوري اس��امي ايران 

خواهيم داشت. 
  نمايشگرهاي پيشرفته

نمايشگرهاي چندمنظوره ديجيتال يا MFD از تجهيزات جديدي 
است كه به بالگردهاي هوانيروز افزوده مي شود. اين نمايشگرها بدون 
نياز به تغيير در حس��گرهاي موجود بالگرد و بدون نياز به تغيير در 
سيم كشي آن قابل نصب هس��تند و امكان پشتيباني از حسگرهاي 
جديد ناوبري INS و AHRS را به صورت همزمان دارند و به قابليت 
پرواز در ش��ب بالگرد كمك ويژه اي مي كنند. امكان ضبط اطاعات 
پروازي و اتصال به نقشه خوان و GPS و نيز قابليت اتصال همزمان 
به دوربين پايدار ش��ده و نمايش در ش��ب و نور خورش��يد از ديگر 

قابليت هاي اين نمايشگرهاي پيشرفته است. 
اس��تفاده از اين نمايش��گرهاي ديجيتال كه اطاعات لازم در مورد 
وضعيت وس��يله پرنده مثل زوايه نس��بت به افق، س��رعت و ميزان 
س��وخت را در اختيار خلبان قرار مي دهد، يك مزيت بزرگ نسبت 
به نمايش��گرهاي عقربه اي )آنالوگ( قديمي دارد و آن هم بحث كم 
كردن فش��ار رواني خلبان اس��ت. در گونه هاي قبلي خلبان بايد به 
صورت همزمان عقربه هاي مختلفي را كنترل و همزمان به عمليات 
پروازي و همچنين در صورت لزوم بحث درگيري و اجراي آتش نيز 
توجه مي كرد، اما با استفاده از نمايشگرهاي جديد بار كاري خلبان 
شديداً كاهش يافته است، زيرا نمايشگرها به ترتيب اهميت و كاربرد، 
دسته بندي شده و كاربر مي تواند با يك نگاه سريع و در كمترين زمان 
ممكن اطاعات م��ورد نظر را از كابين خلوت ش��ده خود در اختيار 
داشته باشد و در صورت لزوم با استفاده از كليدهاي اطراف نمايشگر، 
اطاعات ديگر يا تصاوير دريافتي از دوربين ه��اي دماغه را از رايانه 

درخواست و مشاهد كند. 
مزيت ديگر اين نمايش��گرها، قابلي��ت اطمينان بس��يار بالاتر آنها 
نسبت به نسل قديمي است. كميت »زمان متوسط بين خرابي« يا 
»MTBF:mean time between Failures« ب��راي MFD دهها 
برابر بيش��تر از نمونه هاي آنالوگ اس��ت، بنابراين اولاً تعداد و زمان 
بررس��ي هاي لازم قبل از هر پرواز كاهش يافت��ه و بالگرد در مدت 
كوتاهي براي پرواز آماده مي ش��ود. همچني��ن احتمال بروز خرابي 
سامانه حين پرواز بسيار كاهش يافته و زمان مورد نياز براي تعميرات 
آن نيز كمتر مي ش��ود، زيرا تعويض يك MFD با نمونه سالم بسيار 
كمتر از تعويض چندين نمايشگر عقربه اي زمان مي خواهد. به عاوه 
هر كدام از اين نمايشگرها پس از نصب بايد جداگانه آزمايش شوند 
كه اين هم فرايندي زمانبر اس��ت، البته طبق تصاوير منتشرشده از 
بالگردهاي بهسازي شده در حال حاضر تمامی نمايشگرهاي موجود 
در كابين بالگردهاي هوانيروز با نمونه هاي جديد تعويض نمي شوند 
و روي بالگردهايي كه در برنامه ارتقا قرار مي گيرند، براي هر خلبان 
يك نمايش��گر جديد نصب مي ش��ود. اميد مي رود در ادامه اين امر 
گسترش يابد و تمامی نمايشگرهاي قديمي با نمايشگرهای جديد 

تعويض شوند. 
يك گام ديگر بهس��ازي تجهي��زات خلبان ك��ه در بالگ��رد رزمي 
 كبرا مش��اهده ش��ده نص��ب س��امانه جديد نمايش��گر س��ربالا يا 
» HUD: head- up display« است. در بالگردهاي كبراي معمولي 
نمونه ساده اي از اين سامانه براي خلبان كابين عقب وجود داشت كه 
كارايي نمونه جديد بسيار بالاتر است. اين سامانه اطاعات مورد نظر 
خلبان را روي يك صفحه شفاف در مقابل وي نمايش می دهد و به او 
كمك مي كند بدون نياز به تغيير در زاويه ديد نسبت به مسير پروازي 
به اطاعات سامانه هاي مهم دست پيدا كند. اين نمايشگر سربالا در 
موقعيت هاي راهكنشي )تاكتيكي( مختلف مثاً در پروازهاي سريع 

در ارتفاع پايين كمك بسياري به خلبان می كند. 
  سامانه هاي الكترواپتيكي و پرواز در شب

شايد در بين تجهيزات جديد افزوده ش��ده به بالگردهاي هوانيروز 
سامانه هاي ديد در ش��ب جزو مهم ترين بهس��ازي هاي اعمال شده 
باشد. تا پيش از آن و حتي در بدترين شرايط دوران جنگ تحميلي 
بالگردهاي كشور فقط در روشنايي روز قابليت پرواز ايمن و مطمئن 
داشتند و از اين جهت با يك محدوديت عملياتي مهم مواجه بودند، اما 
در دهه1380 با توسعه سامانه هاي الكترواپتيكي مناسب، گام اصلي و 

مهم رفع مشكل پرواز در شب براي بالگردها برداشته شد. 
با توسعه نمونه هاي متناسب با نياز بالگردها و نصب و آزمايش هاي 
بس��يار س��ختگيرانه و اصاح و بهبوده��اي لازم بالاخ��ره در ميانه 
دهه1390 با موفقيت س��امانه هايي كه امكان پرواز ايمن و مطمئن 
بالگردها را در شب ايجاد مي كردند، به طور كامل با آنها تطبيق پيدا 
كرد و روند تجهيز بالگردها به سامانه هاي مذكور در سال هاي اخير 
سرعت گرفت، به طوري كه در سال1399 براي اولين بار يك رزمايش 
بالگردي و تخصصي تماماً در تاريكي شب توسط بالگردهاي هوانيروز 

ارتش جمهوري اسامي ايران به اجرا گذاشته شد. 
عاوه بر امكان استفاده از دوربين هاي ديد در شب نصب شونده روي 
كاه خلبان ركن مهم و كاربردي ايجاد قابليت پرواز در شب استفاده 
از دوربين هاي پايدارشده ژيروس��كوپي نصب شونده در بيرون بدنه 
بالگرد هستند. اين دوربين ها كه هم ديد مرئي و هم حرارتي را فراهم 
مي كنند قابليت چرخش در دو راستا و ارسال تصاوير به نمايشگرهاي 
مربوط در كابين بالگ��رد را دارند. اين دوربين ها ب��راي امور نظارت 
هوايي و شناسايي اهداف هم كارايي دارند و مجهز شدن بالگردهاي 

هوانيروز به اينچنين سامانه اي عاوه بر بهبود قابليت هاي عملياتي 
آن، كار شناسايي اهداف از فاصله دور و پرهيز از نزديك شدن بالگرد 
به مناطق دشمن را نيز ممكن مي سازد. همچنين اين سامانه ها براي 
شليك بهتر موشك هاي هوا به سطح به منظور هدف گيري از ارتفاع 

بالاتر و مسافت دورتر نيز كارايي دارد. 
تصويربرداری هوايی به وسيله بالگرد نيازمند قرار دادن دوربين روی 
يك سكوی پايدار شده است. در اينگونه پروازها سه نوع حركت مزاحم 
وجود دارد كه در صورت نبود يك سكوی پايدار كه دوربين روی آن 
قرار گرفته باشد، تصويربرداری كاربردي را غيرممكن می سازد. اين 
حركت ها شامل لرزش های با دامنه مختلف در سه جهت اصلي و با 
طيف فركانسی مختلف است. در اين سكوی پايدارشده، هر سه نوع 
حركت نوسانی با بهره گيري از دو ژيروسكوپ متعامد، دفع می شوند. 
به اين ترتيب به رغم همه حركت های بالگرد، زوايای اصلی دوربين 
نسبت به يك چارچوب مرجع ثابت می ماند و تصاوير واضحي بدون 

نياز به دخالت خلبان تهيه مي شود. 
سامانه پايدارشده ژيروسكوپي در بالگردهاي كبرا و نيز بالگردهاي 
ترابري214 در بخش دماغه نصب ش��ده اند. اين سامانه ها كه امروز 
تنوع بالايي هم با ساخت داخلي توس��ط وزارت دفاع و شركت هاي 
دانش بني��ان پي��دا كرده اند، در ان��واع مختلف داراي ي��ك دوربين 
پرقدرت با قابليت زوم 30 تا 60برابر، يك دوربين جلونگر فروسرخ و 
يك مسافت ياب ليزري هستند تا سامانه اي با كاركرد دوگانه روزانه 
و شبانه به  وجود  آيد. لازم به ذكر اس��ت دستگاه اپتيكي M- 65 كه 
سامانه اوليه موجود در بالگردهاي كبرا بوده است، امكان زوم 13برابر 
دارد و از اين لحاظ سامانه هاي جديد امكان رؤيت دقيق هدف از برد 
بيشتر را فراهم و بالگرد را هنگام شناسايي از برد ساح هاي دشمن 
دورتر خواهد كرد. همچنين اين دوربين جدي��د به خلبانان بالگرد 
اجازه مي دهد نقاط مختلف صحنه نبرد را با جزئيات بالا در نمايشگر 

كابين خود ببينند. 
ويژگي هاي اصلي اين سامانه هاي نظارتي روزانه و شبانه، امكان 
حركت 360درجه در صفحه افق، وزن 15 تا 40 كيلوگرم، ارتباط 
داده اي با سامانه كنترل آتش، توانايي بهس��ازي تصوير، قابليت 
تطبيق دادن تصاوير و توانايي رديابي اهداف متحرك است، البته 
توان چرخش 360درجه در پهپادها به دليل زاويه بازتر زير بدنه 
آنها قابل بهره گيري است كه در بالگردهای كبرا به دليل موقعيت 
نصب در دماغه نهايتاً به حدود 220 تا 240درجه محدود ش��ده 
است. از قابليت هاي ديگر اين س��امانه بايد به امكان مسافت يابي 
ليزري تا برد حدود 20كيلومتر اشاره كرد. اين سامانه ها توانايي 
دوران 100- تا 120+ درجه در بلندا، دماي كاري حدود 20- تا 
55+ درجه سلس��يوس و امكان به كارگيري نمايشگرهاي 5/8 تا 

17اينچي را دارند. 
به گفته فرمانده محت��رم هوانيروز ارتش جمهوري اس��امي ايران 
تاكنون روي 40فروند از بالگردها س��امانه ديد در ش��ب نصب شده 
اس��ت. اميد مي رود با س��رعت بالاتري روند تجهيز بالگردها به اين 
ادوات پيش��رفته براي ايفاي هر چه بهتر نق��ش در نبردهاي مدرن 

انجام شود. 
  سامانه هاي فريب دهنده

يكي ديگ��ر از تجهيزاتي كه ب��راي به كارگي��ري روي بالگردهاي 
كشور توسعه داده شده، اخالگرهاي فروسرخ جهت گمراه كردن 
موشك هاي آشيانه ياب حرارتي است. با استفاده از اين سامانه ها 
مي��زان بقاپذي��ري بالگ��رد در محيط رزمي بيش��تر ش��ده و در 
نتيجه كارايي كلي آن افزايش مي يابد. بدون وجود س��امانه هاي 
خودحفاظتي بالگردها اهداف بس��يار س��اده اي براي سامانه هاي 
پدافن��د هوايي از موش��ك هاي دوش پرتاب گرفته ت��ا انواع ديگر 
هس��تند. به گفته فرمانده هوانيروز ارتش در حوزه خودحفاظتي 
بالگردها روي 40فروند از بالگردها س��امانه چف و فلر نصب شده 
اس��ت. چف در واقع پوش��ال  هايي از جنس آلومينيوم است كه با 
رها كردن آن بازت��اب راداري بزرگ و پراكنده اي ايجاد می ش��ود 
كه رادار و موشك راداري دش��من را دچار فريب مي كند. فلر هم 
پرتابه هاي آتشين است كه با حرارت بالاي خود سبب جلب توجه 
موشك هاي حرارتي دشمن مي شود. لازم به ذكر است عملكرد اين 
سامانه ها در كنار نصب هش��داردهنده هاي راداري و ليزري روي 
نقاط مختلف بدنه و حتي س��امانه هاي هشدار اپتيكي كه نزديك 

شدن يك ش��يء را به بالگرد حس مي كنند، تكميل مي شود. اين 
سامانه هاي هشداردهنده روي بالگردهاي مختلف مدرن در دنيا 

مشاهده مي شود. 
  تسليحات جديد براي بالگردهاي رزمي

به عنوان ي��ك محدوديت بزرگ ديگ��ر، به روز نبودن س��اح هاي 
بالگردهاي تهاجمي و نيز  مسلح نبودن بالگردهاي ترابري به صورت 
مؤثر از ديگر جنبه هاي محدودكننده كارايي ناوگان بالگردي كشور 
بود. توسعه موشك هاي جديد و پيشرفته ضد زره در رده هاي مختلف 
سرعت، برد و تنوع هدايت در صنايع مربوط در وزارت دفاع مقدمه اول 
و نصب و تطبيق صحيح اين موشك ها در كنار راكت ها و تيربار و توپ 
كاليبر پايين گام دوم و پاياني براي رفع محدوديت هاي تسليحاتي 
ناوگان بالگردي كشور تا حد بس��يار خوبي بود كه به طور عمده در 
كمتر از يك دهه اخير صورت پذيرفته است. امروزه موشك  هايي با 
برد دو تا پنج برابر نسبت به گذشته و قابليت شليك در شب و آب و 
هواي مختلف روي بالگردهاي رزمي و ترابري نظامي كشور عملياتي 

شده است. 
لازم به ذكر است ابتكارات بومي رزمندگان براي نصب ساح جديد 
روي بالگرده��اي هوانيروز از همان س��ال هاي دف��اع مقدس آغاز 
شد. مورد ش��اخص در اين زمينه نصب موشك هوا به سطح هدايت 
اپتيكي AGM- 65 ماوريك روي بالگردهاست. اين موشك كه روي 
هواپيماهاي اف- 4ئي نيروي هوايي ارتش به كار مي رفت، با توجه به 
ضرورت هاي عملياتي و تشخيص فرماندهان در قالب طرح »اميد« 
روي نمونه غيرموش��ك انداز كبرا به صورت موفق و عملياتي نصب 
شد و در چندين عمليات كه اس��تفاده از كبرا به جاي هواپيماهاي 
نيروي هوايي مناس��ب تر بود با موفقيت كامل مورد اس��تفاده قرار 
گرفت. انهدام يك ايس��تگاه راداري ارتش عراق كه در يك كارخانه 
متروكه استتار شده بود، از معروف ترين استفاده هاي ماوريك توسط 
كبراست. همچنين در مواردي با اين موشك به مراكز تجمع نيروهاي 
عراقي حمله مي شد كه نتايج بهتر در زمان كمتر نسبت به استفاده 
از راكت هاي هايدار70 داشته است. در عمليات فتح المبين 11تير 
موشك ماوريك توسط كبراهاي ايران شليك شد. اين كار در حالي در 
ايران و در بحبوحه جنگ تحميلي عراق عليه ايران به انجام رسيد كه 
تا آن زمان اجراي اين كار در دنيا سابقه نداشت، امريكا نيز اين موشك 
را در بالگرد سوپركبرا در سال1990 به طور آزمايشي به كار گرفت. 

اما پس از جنگ ت��ا مدت ها خانواده موش��ك هاي طوفان به عنوان 
موشك ضدزره هواپرتاب توسط بالگردهاي كبرا در هوانيروز ارتش 
مورد اس��تفاده قرار مي گرفتند. با رشد فناوري هاي جديد در كشور 
در يك دهه اخير موشك هاي ش��فق و آذرخش و بعداً موشك هاي 
قمر بني هاشم، حيدر و دهاويه نيز به فهرست تسليحات هواپرتاب 

بالگردها افزوده شدند. 
آنچه در تغيير تس��ليحات موش��كي بالگردهاي هوانيروز مش��هود 
اس��ت، تمايل به افزايش برد درگيري توأم با استفاده از موشك هاي 
خودكار است. موشك هاي طوفان برد نهايي كمتر از چهار كيلومتر در 
نمونه هاي هدايت سيمي و حدود پنج كيلومتر در نمونه هدايت ليزري 
طوفان5 دارند. اما موشك هاي جديد شفق1، قمر بني هاشم و حيدر 
با بردهاي هشت تا 12 كيلومتر جهش قابل توجهي در برد درگيري 
براي بالگردها ايجاد كردند. اين برد دورايستايي بيشتر سبب در امان 
ماندن بالگرد از آسيب موشك هاي دوش پرتاب و ساح هاي كاليبر 

متوسط كه در نزديكي اهداف زميني مستقر هستند، مي شود. 
همچنين موش��ك هاي خودكار به علت ايجاد امكان ترك موقعيت 
توس��ط بالگرد بافاصله پ��س از ش��ليك، از ارزش عملياتي و البته 
 قيمت تمام ش��ده بالاتري برخوردار هس��تند. با روش شليك و رها 
)Fire and Forget( بالگرد از ردگيري هدف تا لحظه اصابت موشك 
بي نياز می شود كه براي بقاپذيري آن در ميدان نبرد بسيار مفيد است. 
همچنين امكان درگيري با تعداد هدف بيشتري در بازه زماني يكسان 
در مقايسه با استفاده از موشك هاي نيمه خودكار فراهم مي شود. اين 
موش��ك ها از جس��ت وجوگرهاي اپتيكي مرئي، اپتيكي تصويرساز 
حرارت��ي و رادار موج ميليمتري اس��تفاده مي كنند. موش��ك هاي 
نيمه خودكار از نوع فرمان در خط ديد يا انواع هدايت ليزري قيمت 
پايين تري دارند اما لازم است بالگرد تا زمان اصابت، هدف را دنبال 
كند و در ديد خود داشته باش��د، البته در مورد موشك هاي هدايت 
ليزري مي توان از پهپادها يا نفرات زميني هم براي هدايت استفاده 

كرد كه محدوديت هاي خاص خود 
را به دنبال دارد. 

مي توان گفت اولين موش��ك 
نصب ش��ده  جدي��د  نس��ل 
روي بالگرده��اي رزم��ي كبرا 
در ميانه ه��ای ده��ه 1390ش��فق1 بود كه 
موشكي هوشمند است. اين موشك با استفاده از 
جست وجوگر IIR روي هدف خود قفل مي كند و 
با برد هشت تا 10 كيلومتر، سرعت دو تا 2/7ماخ دارد. بنا بر اطاعات 
منتشرشده اين موشك 60 كيلوگرمي توانايي نفوذ يك تا 1/5متر در 
انواع زره تانك و شناور را دارد و دقت اصابت آن 30سانتيمتر مربع در 
فاصله 10 كيلومتر است. از مهم ترين مزيت هاي اين موشك سهولت 
در به كار گيري و عدم نياز به ايستايي بالگرد در مقابل هدف است كه 
نش��ان دهنده قرار گيري آن در رده موش��ك هاي شليك و رهاست. 
جس��ت وجوگر IIR يا تصويرس��از حرارتي قابليت ردگيري اهداف 
زرهي و شناوري را از تمام زوايا دارد، از مقاومت نسبتاً بالايي نسبت به 
اخال)جمينگ( و فريب برخوردار است و حساسيت بسيار بهتري در 
تشخيص اهداف دارد. همچنين برخاف جست وجوگرهاي اپتيكي 
مرئي كه تنها در روز و ش��رايط آب و هوايي مساعد قابليت فعاليت 
دارند، جس��ت وجوگر تصويري حرارتي در شب و شرايط نامساعد با 
درصدي كاهش برد توان عمليات دارد. برد هشت تا 10 كيلومتري 
ش��فق امنيت بالايي براي هواگرد حامل آن در مقابل س��امانه هاي 
پدافند هواي��ي توپخانه اي، موش��ك هاي دوش پرت��اب و برخي از 
موشك هاي س��طح به هواي بردكوتاه ايجاد می كند. سرعت بالاي 
اين موش��ك نيز مدت زمان پرواز آن را با توجه به بيشينه برد در حد 
مناسبي نگه مي دارد. چندي بعد موشك آذرخش روي بالگردهاي 
كبرا نصب ش��د كه از آن به صورت هوا به هوا هم در كشور استفاده 

شده است. 
در دو سال اخير موشك جديد شفق هم روي بالگردهاي كبرا و هم 
پهپادهاي ارتش نصب ش��ده است. اين موش��ك 48 كيلوگرم وزن، 
189سانتيمتر طول، 20 كيلومتر برد و سرجنگي آن نيز 13 كيلوگرم 
وزن دارد. موشك جديد شفق قابليت عمليات در شب و روز و تمامی 
ش��رايط آب و هوايي را دارد و با هدايت ليزري از قابليت نصب روي 

بالگردها و جنگنده ها و قايق هاي تندرو و كشتي برخوردار است. 
موش��ك ضدزره قدرتمند دهاويه با ب��رد 5/5 تا هش��ت كيلومتر 
در نمونه ه��اي مختل��ف و هداي��ت نيمه خ��ودكار با قابلي��ت نفوذ 
هزارو200ميليمت��ر در زره و موش��ك خ��ودكار الم��اس ب��ا برد تا 
هشت  كيلومتر در صورت ش��ليك از ارتفاع و سرعت مناسب و وزن 
حدود 11 كيلوگرم دو ساح ديگر هس��تند كه در سال هاي اخير به 
بالگردهاي كبراي هوانيروز افزوده ش��ده اند. موش��ك الماس از نوع 
هوشمند و شليك و رها با قابليت ش��ليك در شب و توانايي حمله از 
بالا )Top attack( است كه جزو محصولات جديد حوزه موشك هاي 

ضدزره در كشور به شمار مي رود. 
  مسلح سازي بالگردهاي ترابري

تجارب گرانبهاي هش��ت س��ال دف��اع مق��دس و س��ال ها نبرد با 
گروهك هاي تروريس��تي در شرق و غرب كشور نش��ان داد تجهيز 
بالگردهاي ترابري به س��اح، عاوه بر افزاي��ش قابليت هاي رزمي 
يگان هاي بالگردي، حتي در مواردي ضروري نيز است. اين بالگردها 
مي توانند در كنار تيم هاي آتش بالگردهاي تهاجمي، در يورش اوليه 
به ادوات دشمن مشاركت داشته باش��ند. اين كار سبب كاهش بار 
كاري بالگردهاي رزمي در نيروي به كار گيرنده مي ش��ود، خصوصاً 
براي كش��ور ما كه هنوز خريد بالگردهاي تهاجمي جديد نداش��ته 
است و توليدات داخلي پرشماری نيز براي افزايش تعداد بالگردهاي 
تهاجمي صورت نپذيرفته است، تجهيز بالگردهاي ترابري به ساح 

اهميت مضاعفي دارد. 
به عاوه مسلح ش��دن بالگردهاي ترابري سبب مي شود اين وسيله 
پروازي از حالت بي دفاع خارج ش��ود و در محيط عملياتي بتواند در 
ش��رايط مختلفي از تس��ليحات براي افزايش بقاپذيري خود كمك 
بگيرد. در دوران دفاع مقدس يا مبارزه با تروريست ها مكرراً برخورد 
مس��تقيم بالگردهاي ترابري با دشمن در ش��رايط عدم برخورداري 
از پوش��ش توس��ط بالگردهاي تهاجمي اتفاق افتاده است. در اين 
شرايط تيربار و راكت ساح هاي كارآمدي به شمار مي روند كه روي 
بالگردهاي 214 و 212 نيروهاي مسلح در سال هاي اخير به كارگيري 
شده اند. تجهيز اين بالگردها به سامانه هاي الكترواپتيكي پايدارشده 
كه امكان شناسايي در روز و شب، هدف يابي، مسافت يابي ليزري و 
در برخي نمونه ها، نشانه گذاري ليزري را دارد، سبب افزايش قابليت 
تهاجمي اين بالگردها و شليك دقيق تر راكت هاي 70 ميليمتري از 

پرتابگردهاي 7 و 19تايي شده است. 
اما تجهيز اين بالگردها به موشك هاي ضدزره كه حرف تمام كننده را 
در عرصه نبرد عليه اهداف زميني مي زنند، ارزش دوچنداني به برنامه 
تسليح بالگردهاي ترابري داده است كه در اين زمينه بالگردهاي214 
هوانيروز ارتش به موش��ك ضدزره دهاويه تجهيز شده بودند. اين 
موشك يكي از كارآمدترين موشك هاي ضدزره جهان است كه ارزش 
عملياتي خود را در نبردهاي يك دهه اخير در منطقه غرب آسيا نشان 
داده است. در ادامه موشك شفق جديد هم به بالگردهاي214 افزوده 

شد و برد تسليحاتي ضدزره آن را به 20 كيلومتر رساند. 
موشك كروز هواپايه نقطه زن حيدر كه 60 كيلوگرم وزن و سه متر و 
70سانتيمتر طول دارد و موتور آن از نوع ميكرو توربين است، ديگر 
ساح نصب شده روي بالگردهاي214 هوانيروز به شمار مي رود. اين 
موشك با برد 200 كيلومتر و سرعت حدود 500 كيلومتر در ساعت 
قابليت شناس��ايي اهداف ارس��ال تصاوير هدف و قفل اپتيكي روي 
اهداف و انهدام دقيق آن را دارد كه ارزش رزمي بس��يار بالايي براي 

بالگردهاي ترابري ايجاد مي كند. 
همچني��ن بر اس��اس تصاوير منتشرش��ده به نظر مي رس��د امكان 
پرتاب پهپادهاي انتحاري از جمله نمونه بومي س��وئيچ بليد هم از 
روي بالگردهاي هوانيروز از جمله بالگرد بل206 ايجاد ش��ده است 
كه قابليت مهمي در بهبود اثرگذاري رزم��ي بالگردهاي ترابري به 

شمار مي رود. 
به گفته فرمانده هوانيروز ارتش با تاش هاي انجام شده در سال هاي 
اخير، توان رزم هوانيروز به 80درصد رس��يده و در راس��تاي تحقق 
خواست فرماندهي معظم كل قوا در حوزه نهضت قطعه سازي بيش 
از 800قطعه توليد شد و روي بالگردها استفاده مي شود. همچنين 
هوانيروز ارتش در 30استان فعاليت امداد و نجات را انجام مي دهد. 

روند افزايش توان عملياتي ناوگان عظيم بالگردي كشور كه با ايجاد 
تركيبي همگون از س��امانه هاي جديد شناس��ايي و هدف گيري و 
تسليحات متنوع، متناسب با مأموريت هاي گوناگون در كنار تاش 
شبانه روزي براي تعمير و بازسازي بالگردها پيگيري مي شود، يقيناً 
در آينده ني��ز منجر به معرفي دس��تاوردهاي جدي��د و افتخارآميز 
ديگري خواهد ش��د. اين مجموعه اقدامات به عاوه پروژه هاي ملي 
براي ساخت بالگردهاي مورد نياز با طراحي بومي گوياي عزم راسخ 
متخصصان صنعت دفاعي كشور در ارتش، سپاه و وزارت دفاع براي 
آمادگي كامل نيروهاي مس��لح براي دفاع همه جانب��ه از انقاب و 

سرزمين مان ايران است. 

هوانيروز
 تيزبين تر و تيزچنگ تر از هميشه

  توپ 20 ميليمتري سه لوله نصب شده 
در كنار بدنه بالگرد214

  موشك كروز حيدر نصب شده
 روي بالگرد ترابري214

  بالگرد ترابري214 مجهز به سامانه الكترواپتيكي 
زير دماغه و راكت انداز هفت تايي در كنار بدنه

  موشك شفق1 نصب شده روی بالگرد كبرا
 سامانه الكترواپتيكي هم روي دماغه مشهود است

  دو نمايشگر ديجيتال نصب شده در كابين بالگرد ترابري 
در كنار نمايشگرهاي قبلي

  يك نمونه از سامانه هاي الكترواپتيكي چندمنظوره 
زير دماغه بالگرد رزمي كبرا

  بالگردهاي بهسازي شده 214

نگاهي به بهسازي تسليحاتي و تجهيزاتي بالگردهاي ارتش

  چهار موش�ك ش�فق جديد نصب شده
 روي بالگرد بهسازي شده كبرا


